






על מנת להתחבר ליחידת המנוע, יש להפעיל את המערכת. יחידת המנוע 
נדלקת באופן אוטומאטי כאשר הגלגל האחורי מסתובב במהירות 

הגבוהה יותר מ 5 קמ“ש - לכן - כדי להפעיל את המערכת יש לסובב את 
הגלגל האחורי בעזרת הפדל (2) בזמן הרמת האופניים מהקרקע (1). 

כאשר המערכת פועלת, יופיע אור חיווי כחול מהבהב בתוך יחידת המנוע
שים לב: המערכת מכבה עצמה באופן אוטומאטי לאחר 2 דקות ללא 

פעילות
שים לב: כאשר הטלפון הסלולרי מקושר ליחידת המנוע, המערכת תשאר 

דלוקה עד 10 דקות ללא פעילות   

ייעוד
יחידת המנוע מיועדת רק עבור האופניים איתה סופקו, כל ניסיון שימוש על 

גבי אופניים אחרות הינו מסוכן ויגרור הפסקת אחריות.

שימוש ראשון והרשמה

ניתן לרכוב על האופניים תוך שימוש במנוע העזר החשמלי גם ללא קישור 
המנוע לאפלקציית שליטה המותקנת ע“ג טלפון חכם. ראה פרטים נוספים 

בעמוד 9 - הפעלת יחידת המנוע.

אפליקצית השליטה של יחידת המנוע מאפשרת לרוכב להנות משלל נתוני 
רכיבה, שליטה בעוצמות המנוע ומערכת ניטור תקלות. את האפליקציה 

ניתן להוריד ולהתקין מחנות האפליקציות של אנדרואיד (גרסה 4.0 
ומעלה) או מכשירי אפל לדורתיהם.

שם האפליקציה

שמרו את המטען רחוק מהישג ידם של ילדים.
כבו את יחידת המנוע לפני כל טיפול (נקיון, החלפת צמיג, תיקון

שרשרת ועוד) טיפול באופניים ללא כיבוי יחידת המנוע מסוכן.
אנא קראו את חוברת הוראות ההפעלה בעיון רב.

הוראות הפעלה - שימוש ראשון

הפעלת המערכת

!

!

1

2

3
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במכשירים עם מערכת הפעלה אנדרויד:
הפעל את אפלקציית יחידת המנוע

לחץ על צלמית                        לחץ על צלמית
לחץ על                 ובחר מתוך הרשימה את יחידת המנוע

שים לב: כאשר מתחברים למערכת בפעם הראשונה, שם יחידת המנוע 
יופיע כ                          כאשר ה              מייצג את המספר הסידורי של 

היחידת המנוע. יש להמתין עד לקישור מלא בין המכשירים.  

אחרי הפעלת המערכת , אפשר לקשר את הטלפון הסלולרי ליחידת 
המנוע דרך האפליקציה.

במכשירי אייפון:
פתחו את תפריט ה

הקש על יחידת המנוע
שים לב: כאשר מתחברים למערכת בפעם הראשונה, שם יחידת המנוע 

יופיע כ                        כאשר ה            מייצג את המספר הסידורי של יחידת 
המנוע 

יש להמתין עד לקישור מלא בין המכשירים
הפעל את אפלקציית יחידת המנוע

לחץ על צלמית                        
לחץ על צלמית

לחץ שם המנוע          

 .
 .

Bikep-XXXX

“Bitride”
“Menu”(2)

“Menu”(2)

(5)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

(1)

“Ride”

(3)“Ride”

XXXX

Bluetooth

!

התחברות למערכת
 .

 .
“Bitride”

Connect

Bikep+XXXXXXXX
!

למרות שניתן להשתמש באופניים ללא קישור הטלפון הסלולרי, קישורו 
מאפשר שימוש בתכונות רבות ומועילות לחווית הרכיבה ואף תגדיל את 

טווח הרכיבה של המשתמש. 

חווית משתמש - טלפון סלולרי

56

BluetoothSettings

Bikep-3D25
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Blue tooth

detectable as “iPhone ZEHUS”

DEVICES

(5)

(3)
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במהלך הרכיבה ראשונה, מומלץ לנסות את האופניים בשבילים או 
איזורים ללא תנועה ערה על מנת להתרגל לתפעול האופניים.

  יחידת המנוע אומנם נדלקת באופן אוטומאטי כאשר הרוכב מגיע 
למהירות של יותר מ 5 קמ“ש, אך לא תספק כח למנוע מסיבות 

בטיחותיות עד להפעלה יזומה. הפעלה של המנוע מתבצעת על ידי 3 
סיבובים לאחור של הפדלים בעת רכיבה במהירות של 8 קמ“ש.  

יחידת המנוע                            הינה יחידת הנעה מתקדמת,  חדשנית 
ומאוד שונה מכל מוצר מקביל שקיים כיום בשוק. שימוש ביחידת המנוע 

מתבצע באמצעות בפידול בלבד 
הטענה היברידית או הנעה של יחידת המנוע יתבצעו בפידול בלבד וזאת 

מלבד השימוש בברקס רגנרטיבי    

על מנת לקבל גישה מלאה ליחידת המנוע דדרך האפליקציה, יש להרשם 
אצל יצרן יחידת המנוע

לאחר ההרשמה, תוכל להנות התכונות הבאות:
שינוי שם יחידת המנוע .

גישה לשירותי דיאגנוסטיקה של המנוע במקרה של תקלה.
טיפול מרחוק ע“י טכנאים של היצרן בבעיות תוכנה.

גישה למנגנון ”מונע גניבה“. במידה והאופניים ידוחו כגנובות, ניתן יהיה 
לנטרלן מרחוק.

כדי להרשם לשירותים המתקדמים של
עליך למלא את הפרטים הבאים:

 שם האופניים .
כתובת דוא“ל עדכנית. אל כתובת הדוא“ל ישלח קוד אישור להפעלת 

המנוי.
קוד גישה סודי להפעלת יחידת המנוע .     

 שים לב: שם האופניים ישתנה רק !
לאחר הפעלה מחדש של המערכת

אחרי הרשמה מוצלחת, אנא המשך 
בתוכנית לימוד קצרה שמציעה 

האפליקציה. 

“Bitride”

:

הרשמה - שימוש ראשון

 .

“Zehus BIKE”

Pedal Assist

Regenerative Braking

רכיבה על האופניים

תחילת רכיבה

הפעלת יחידת המנוע

x3
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internetsmar tphone

“Zehus” 
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יחידת המנוע מכילה מערכת בלימה רגנרטיבית
שימוש בבלםזז הרגנרטיבי מתאפשר במהירות גבוהה מ- 5 קמ“ש . ניתן 
לשלוט בעוצמת הבלימה של הברקס הרגנרטיבי באמצעות האפלקציה.

כחלק מתכונות הטעינה של יחידת המנוע, קיימת תכונה של ברקס 
רגנרטיבי. כאשר רוצים לבלום את האופניים בעת רכיבה מומלץ מאוד 

להשתמש בתכונה זו. שימוש בברקס רגנרטיבי עוזר לשמור על חיי 
הבטרייה של האופניים ומאריך את טווח הנסיעה של הרוכב

את הברקס הרגנרטיבי מפעילים ע“י סיבוב איטי של הפדלים 
לאחור.

שים לב: בבלימת חירום או בלימה פתאומית, חשוב מאוד להשתמש 
בברקס הרגנרטיבי יחד עם הברקס המכאני הרגיל.

שים לב: הברקס הרגנרטיבי לא מהווה תחליף לברקס המכאני של 
האופניים אלא נועד לפעול במקביל.

כדי לטעון את יחידת המנוע, פשוט הברג החוצה את המכסה הסוגר את 
שקע ההטענה (1) וחבר את תקע המטען ליחידת המנוע (2). אחרי 

החיבור ליחידת המנוע, חבר את המטען לשקע החשמל. זמן הטענה 
מומלץ הוא בערך 3 שעות להטענה מלאה.

 .

!

!

Regenerative Braking | ברקס רגנרטיבי

שימוש במטען

למרות המלצתנו לרכב עם טלפון סלולרי מקושר ליחידת המנוע, ניתן 
לרכב על האופניים גם בלי לקשר את הטלפון ליחידת המנוע, זאת כל 

עוד לא התבצעה נעילה של המנוע על ידי הטלפון הסלולרי כאמצעי ביטחון.

1 2

Regenerative Braking

תכונות מתקדמות ביחידת המנוע

הוראות לרכיבה בטוחה

יחידת המנוע תכבה באופן אוטומאטי אחרי 2 דקות ללא פעילות. במידה 
והטלפון הסלולרי מקושר ליחידת המנוע, כיבוי אוטומאטי יתבצע רק אחרי 

10 דקות ללא פעילות.
במידה ויחידת המנוע נעולה (דרך האפליקציה בטלפון הסלולרי) יחידת 

המנוע לא תכבה אוטומאטית עד שחרור הנעילה.

כיבוי יחידת המנוע

910

אנו מייעצים לשים לב לתקנות הלאומיות הקשורות בתאורה ומחזירי אור
 שמור על חוקי התנועה כפי שמצויינים בחוק.

 בזמן תמרון האופניים תן סימנים ברורים עם היידים להזהיר את הסובבים 
על כוונותיך.

 תמיד שמור 2 ידיים על הכידון בזמן הרכיבה.
 חבישת קסדה הינה חובה ע“פ חוק.

 בתנאי רכיבה רטובים התנהל בזהירות יתרה.

ממולץ להכנס את האופניים לטיפול ראשון אחרי שבועיים של 
שימוש. בשוטף, כל חצי שנה אצל טכנאי מוסמך. אנא וודא שאתה 

מכיר את כל תקנות הבטיחות לרכיבה על אופניים ושמור על החוקים 
בזמן הרכיבה.
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שימוש באפלקציה ישפר את החווית הרכיבה שלך.
פתיחת תפריט ניווט ראשי - ע“י לחיצה על שלושת הקווים בצד 

השמאלי עליון של המסך    

שינוי תצ -קישור לאפלקציית               (במידה ומותקנת) אשר מנטרת 
את הפעילות הגופנית הכוללת של המשתמש - מאוד ממולץ.

שינוי - מעבר לתפריט רכיבה ראשי.
תוכנית ר - מעבר לתפריט משתמש - שינוי שם משתמש וסיסמא.

סימון - מציג עדכונים וחדשות מבית המפתח של האפליקציה. 

שימוש באפליקציה

Moves

Moves

Activity

Ride
Settings

Feed

1

1

2

2

3

3

4

4

1112

תפריט  ניווט ראשי - פותח חלון עם אפשרויות ניווט בין התפריטים 
הראשיים

מרחק נסיעה כולל - מראה את מרחק הנסיעה הכולל של המנוע. לא ניתן 
לאיפוס.

מד מהירות - מציג בקמ“ש את המהירות של האופניים 
תפריט שליטת מנוע - מעבר לתפריט שליטת מנוע.

מד וואט מנוע - מראה את מספר כמות ווואט המנוע היוצא(אדום - פריקה) 
והנכנס (ירוק - טעינה) בכל רגע של הרכיבה. 

טיול -  לחיצה רצופה על ”טיול“ תאפס את המונה.
עוצמת בטרייה - מציג באחוזים 0% - 100% את רמת האנגריה שנותרה. 

בבטרייה
נעילה אלקטרונית 

על ידי החלקה ימינה של 
צלמית המנעול ניתן לנעול את

האופניים - ראה עמוד 16.
 
 

תפריט רכיבה ראשי
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

1
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ניתן לשלוט ב 3 פרמטרים ביחידת המנוע.

 TOP BOOST SPEED - ניתן לקבוע את המהירות המקסימאלית בה 
המנוע יעזור לך. מ - 0 קמ“ש ל - 25 קמ“ש בהם המנוע מתנתק.

ASSIST LEVEL - ניתן לקבוע את עוצמת עזרת המנוע ע“י הזזת הסמן. 
100% יסמן עזרה בפיק של 250 וואט (הספק מקסימאלי) .

עוצמת בלימה רגנרטיבית (KERS) - ניתן לשלוט בעוצמת הבלימה 
הרגנרטיבית ע“י הזזת הסמן. ממולץ להשאיר ב 100% לקבלת טעינה 

מיטיבית הזמן הרכיבה, רכיבה בטוחה וחיסכון בבלאי בלמים. 

ע“י שינוי הפרמטרים השונים ניתן לקבוע את רמת ההשתתפות של הרוכב 
בנסיעה. לדוגמא: רוכב יכול לנסוע לעבודה ב 100% עזרה ובמהירות 

מקסימאלית - ללא הזעה, ובדרך חזרה להוריד את הפרמטרים ולבצע 
פעילות גופנית. בנוסף שינוי הפרמטרים מעוצמות המקסימום יכולים 

להאריך משמעותית את טווח הנסיעה בהשתתפות מבוקרת של הרוכב 
בפידול וברמת המאמץ.

    

ברקס רגנרטיבי - על ידי הזזה של הסמן, ניתן לשלוט בעוצמת 
הבלימה הרגנרטיבית 

כפתור שמירה - עדכון שינויים וחזרה לתפריט הראשי
כפתור ביטול/חזרה - ביטול שינויים וחזרה לתפריט הראשי

בחירת עוצמת רכיבה - הזזת הסמן לעוצמה הרצויה | ניתן לשנות 
רק כאשר האופניים נייחות לגמרי.

הגדרות יצרן - איפוס יחידת המנוע להגדרות יצרן.
תפריט גלגל - אסור להכנס לתפריט זה, כל שינוי עלול לפגוע 

בביצועי המנוע. 
 
 

שליטה בפרמטרים של המנוע תפריט שליטה בפרמטרים של המנוע
על מנת לנווט למסך זה, יש ללחוץ על כפתור ה             בתפריט האפלקציה. 

    

 .

 .
 .

1

1

2

5

3

2

4

3

5
6

5

6

Menu

Menu

14 13
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הנעילה יכולה להתבצע רק במהירות 0 קמ“ש. על ידי החלקה ימינה      על 
צלמית המנעול, האופניים ינעלו אלקטרונית. מרגע נעילת האופניים יתחיל 
שעון עצר הסופר לאחור ויציג את משך הזמן בה תתבצע הנעילה. הנעילה 

יכולה להתבצע אך ורק שיחידת המנוע פעילה, וזאת מכיוון שהנעילה 
האלקטרונית דורשת אנרגיה מהבטרייה. גם אם יכבה המנוע, הנעילה 

תשאר עד לשחרורה דרך האפליקציה 

שים לב: טווח הנסיעה של האופניים בנוי מכמה מרכיבים:  רמת עזרה 
ומהירות מירבית, לחץ צמיגים, אופי וטופוגרפיית הדרך,מזג האויר (רוחות, 

לחות, טמפרטורה), בלאי משימוש וגיל הסוללה ומאמץ הרוכב בפידול. 
לכן קשה לחזוק במדויק את טווחי הנסיעה לכל תוכנית רכיבה - הטווחים 

המצויינים בחוברת ההוראות הם רק הערכות.

(1)

נעילה אלקטרונית של האופניים!

על מנת לשחרר את הנעילה, יש לללחוץ על צלמית המנעול
ברצף עד לשחרור הנעילה.  

ניתן לראות כמה וואט הרוכב מחזיר 
לבטריה כלומר - כמה הוא טוען אותה 

בבלימה. כאשר מד עוצמת המנוע בוואט 
מופיע ללא מינוס מוצגת עוצמת הוואט 
היוצאת אל המנוע מהבטרייה - יסומן ב 
BAR אדום. כאשר מופיע עם מינוס (-) 

מוצג כמה וואט מחזיר 
הרוכב לבטרייה - יסומן

 ב BAR ירוק. 

נתוני הרכיבה אותם מנטרת האפליקציה הם:
מהירות האופניים בקמ“ש - תמיד מוצג

מרחק נסיעה כולל 
טיול 

מד עוצמת מנוע בוואט 
מצב בטרייה - מוצג בחלקו התחתון של המסך  

    

מידע מוצג

מידע - טעינה בבלימה

 .
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הטמפרטורה המומלצת לאחסון יחידת המנוע היא 20 מעלות צלזיוס. את 
יחידת המנוע ניתן לאחסן בטמפרטרטות שלא יחרגו מ 40- ועד 60+ 

מעלות צלזיוס

שירות ותחזוקה
שים לב: לפני תחזוקת יחידת המנוע, יש לוודא שתוכנית הרכיבה עודכנה 

ל 0% עוצמת עזרה ו 0 ק“ש מהירות מירבית.         

ניקוי יחידת המנוע
הקפידו לשמור על יחידת המנוע נקייה, השתמשו במטלית רכה לנקיון 

יחידת המנוע. הקפידו להמנע לחלוטין מנקיון היחידה באמצעות זרם מים 
ישיר בלחץ גבוהה.

לשירות, עדכוני תוכנה, החלפת סוללות ותיקונים של יחדית המנוע אנא 
פנו למעבדת השירות של היבואן.

הסוללה מוגנת מפני פריקה, טעינה עודפת, התחממות יתר וקצר חשמלי. 
במקרה של סכנה מפסק אלקטרוני ינתק את הסוללה. למרות שהסוללה 
מוגנת מפני מפריקה עמוקה, מומלץ לטעון את הסוללה באופן מלא לפני 

השימוש הראשון באופניים. 

טעינת אופניים

ניתן לטעון את הסוללה בכל זמן מבלי לפגוע בתוחלת החיים שלה. 
הפסקת תהליך הטעינה לפני סיום טעינה מלאה אינו מזיק לסוללה.

שים לב: אסור לטעון סוללה ביחידת הנעה פגומה, במקרים מסוג זה יש 
לפנות למעבדת השירות של היבואן.

שים לב: יש להקפיד שמתח השקע החשמלי תואם את מטען הטעינה של 
האופניים.

תהליך הטעינה יחל מיד עם חיבור כבל הטעינה ליחידת ההנעה ע“ג 
האפניים ולשקע החשמלי. בזמן הטעינה תדלק נורית אדומה בגוף המטען

שים לב: בזמן הטעינה, מערכת ההנעה של האופניים מנוטרלת
לאחר סיום הטעינה, נורית החיווי על גבי המטען משנה את צבעה מאדום 
לירוק. ראשית נתק את קבל הטעינה משקע הטעינה החשמלי ולאחר מכן 

מיחידת המנוע של האופניים.
שים לב: לאחר סיום הטעינה חשוב לסגור את שקע הטעינה על גבי יחידת 

המנוע באמצעות בורג הכיסוי היעודי.
הקפד לאחסן את יחידת המנוע של האופניים במקום מאוורר ויבש, 

השתדל להגן על יחידת המנוע מלחות ומים.
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שים לב: כל שינוי בגודל הגלגל או יחס העברה של ההילוכים יגרור ביטול 
אחריות

שים לב: יחידת המנוע נועדה עם מספר ההילוכים איתו סופקה, כל שינוי 
ביחס זה, יפגע משמעותית בתפקוד האופניים ויגרור ביטול אחריות.

שים לב: במידה ובוצעה החלפת צמיג בקוטר או רוחב השונה מגודל 
הצמיד שסופק עם האופניים יש לפנות לספק מורשה לעידכון התוכנה. 

במידה ולא יתבצע עדכון תוכנה, יתכנו סטיות בהמהירות ונתוני הרכיבה 
שיוצגו באפלקציה.   
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אזהרת בטרייה
מופיע כאשר יש בעית עם קסטת הבטרייה . במידה וחיווי זה 

מופיע, אנא פנה ליבואן הרשמי לתיקון הבעיה.

אזהרת מנוע
מופיע כאשר יש בעית עם המנוע. במקרה של הופעת החיווי, 

אנא פנה ליבואן הרשמי לתיקון הבעיה.

אזהרת כללית
מופיע כאשר יש בעיה כללית (לדוגמא הפעלה של יחידת 

המנוע, או תחזוקה) לא סימון אזהרה קריטי. בכדי להבין את 
מהות הבעיה יש ללחוץ על צלמית האזהרה.

אזהרת הטענה
מופיע כאשר ייחידת המנוע מחוברת לחשמל ונטענת.

    

חיווי אזהרה
חיווי אזהרה יאפשר לרוכב לאתר ולהבין בעיות אפשריות ביחידת המנוע. 

אם נוצרת בעיה אשר מונעת שימוש באופניים, אנא פנה לשירות הלקוחות 
של היבואן.

חיווי האזהרה מגיעים ב 2 צבעים, צהוב (אזהרה) או אדום (סיכון גבוהה או 
נזק חמור) אנא שים לב לסימוני האזהרה ופעל על ההנחיות.

אזהרת טמפרטורה
מופיע כאשר הטמפרטורה בתוך יחידת המנוע עולה לרמה 
מסוכנת. מרגע הופעת חיווי האזהרה, יחידת המנוע תוריד 
משמעותית את כמות האנרגיה שמוזרמת למנוע על מנת 

להנמיך את הטמפרטורה.

אזהרת חיבוריות
מופיע כאשר יש בעיית קישור בין יחידת המנוע למכשיר 

הסלולרי בו הרוכב משתמש.

אזהרת חיישן פידול
מופיע כאשר יש בעיה בחשיין הפידול. במקרה של חיווי זה, 

אנא פנה ליבואן המורשה לטיפול.
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